MASZT FLAGOWY STANDARD

z linkg na zewnatrz masztu

W

Zawieszenie flagi: ) Wyposazenie masztu:
gtowica obrotowa porusza 1
sie zgodnie z kierunkiem
wiatru, ktory rozwiewa flage.

Linka (Kevlar) z kulkg dystansowg
2 Knaga

3  Obcigznik

4  Wezyki do flagi

Wznoszenie i opuszczanie

flagi:
Lina wciggajgca flage .
prowadzona jest na zewnagtrz ~
masztu, wigzana do knagi.
Posadowienie:
1 Stopa zawiasowa cze$¢ goérna-dolna
Akcesoria niezbedne do N o
zawieszenia flagi:

wezyKi przytrzymujace

flage w linii masztu,
obcigznik zabezpieczajacy
flage przed podwiewaniem
ku goérze

Konstrukcja masztu:
Rury aluminiowe
lakierowane proszkowo lub anodowane.

Grubosc¢ scianek:
6-8m: 3/3mm
9-10m: 3/3/4mm

Wysokos¢ [m] 6 7 8 9 10
llos¢ segmentow [szt] 2 2 2 3 3
Srednica segmentéw [mm] 60/75 60/75 60/75 60/75/90 60/75/90
Rozmiar opakowanie

[cm] +/- 10% 360x 10x20 410x10x20 460x10x20 410x25x20 410 x25x 20
Waga netto +/- 10% [kg] 1 13 15 19 23
Stopa zawiasowa +/- 5% [kg] 8 8 8 10 10

Rekomendowane maksymaine
wymiary flagi [m]
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